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FEUERWEHRVERBAND
DES KANTONS ZUG

Dieser Lift fahrt auch bei Feuer

BRANDSCHUTZ Wie steht es
um die Sicherheit in Zugs
Hochhdusern? Gut, sagen die
Fachleute. Dank ausgekliigel-
ter Technik.

CHARLY KEISER
charly keisergzugerzeitung.ch

68 Meter misst das Roche-Hochhaus
in Rotkreuz, das derzeit hichste Gebidu-
de im Kanton. Mit 63 Metern ist Zugs
Uptown die Nummer zwel und wird in
ein paar Jahren durch den dannzumal
81 Meter hohen Parktower auf dem
Siemensareal in den Schatten gestellt.
Nur 32 Meter in die Hihe reicht hinge-
gen die lingste Autodrehleiter der Frei-
willigen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ).
Ein Grund zur Sorge?

«Nein. Denn Sicherheitstreppenhiiu-
ser garantieren eine schnelle Evakuie-
rung sowie den Zugang der Feuerwehr-
leute. Dies im Besonderen dank Rauch-
abzugs- und Uberdruckvorrichtungens,
beruhigt Hans-Peter Spring, Abtei-
lungsleiter Brandschutz des Amts fiir
Feuerschutz Zug, «Die Feuerwehr ist bei
Hochhausbrinden speziell gefordert.s
Darum seien zusitzlich Trockensteig-
leitungen sowie Feuerwehrlifte vorge-
schrieben.

Bereits mehrere Lifte in Betrieb

Feuerwehrlifte? Was Spring ganz beildu-
fig erwihnt, ist tatsichlich im Uptown
zu finden - und zwar in beiden Treppen-
hiusern. Die zwei Spezallifte fassen je
17 Personen und sind dank einer Uber-
druckbeliiftung im Brandfall rauchfrei.
Damit ermiglichen sie den schnellen
Transport der Feuerwehrleute nach
oben sowie den allfilligen Abtransport
von Verletzten. Die anderen fiinf Lifte im
Uptown bewegen sich bei einem Brand
automatisch ins Erdgeschoss und kin-
nen dann nicht mehr benutzt werden.
Auch das Roche-Hochhaus und das
(deutlich weniger hohe) Baar-City-Ge-
biude bei der Neumiihle in Baar sind
mit solchen Aufziigen ausgeriistet.

In Baar und Zug kann die Feuerwehr
zudem das Lisschwasser durch Tro-
ckensteigleitungen in die Héhe pum-
pen, und das Roche-Hochhaus verfiige
gar iiber Nasssteigleitungen, die Wasser
unter Druck und in allen Geschossen
permanent zur Verfiigung stellen.

«Es ist natiirlich nicht das Gleiche, ob
es im Uptown oder in einem Einfamili-
enhaus brennts, gibt FFZ-Kommandant
Daniel Jauch zu bedenken und fiigt an:
«Doch ausser dem Feuerwehrlift gibt es
nichts Neues oder Unbekanntes. Und
die Offiziere der FFZ haben vor den
Sommerferien eine erste  Gebiude-
kenntnis-{Jbung abgehalten. Dies, um
alle Details kennen zu lernen.»

Im Uptown
léschen die
Feuerwehr-
manner uber
den Lift - weil
die Leitern
nicht reichen.
Bild Stafan Kaiser

Plane sind vorhanden
Sowohl fiir das Uptown, die dortige
Tiefgarage wie die Bossard-Arena be-
stiinden spezielle Einsatzpline, betont
Jauch. Und kiinftig werde im Uptown
entsprechend geiibt. «Vor allem die
Bedienung des Liftes mit einem Feuer-
wehrmann, der quasi als Lifthoy den
Aufzug eigens betreut, ist neu. Das
werden wir durchspielen und trainie-
rerns Je hither ein Gebiude sei, um so
wichtiger sei das Wissen um die Flucht-
wege, Anschliisse und alle anderen
Gegebenheiten, erklirt Daniel Jauch.
«Auch ist die Distanz der Einsatzleitung
zum Lischtrupp grisser. Doch das alles
macht die neue Technik und Taktik
spannend und herausfordernd.»

Dank den bereits realisierten und den
in Planung stehenden Hochhiusern

erhalte der Brandschutz auch in Zug
zumindest «hithenmiissigs eine neue
Dimension, gibt Hans-Peter Spring
denn auch freimiitig zu. Es sei jedoch

«Die neue Technik ist
spannend und
herausfordernd.»

DAMIEL JAUCH,
FEUERWEHRKOMMANDANT

keineswegs so, dass nun deswegen
neue Vorschriften erlassen werden
miissten. Denn diese bestiinden schon
seit Jahren und kiimen schweizweit und

auch dariiber hinaus zur Anwendung.
«Der Hochhausbau ist schliesslich nicht
eine Erfindung des Kantons Zug.»

Getrennte Brandabschnitte

Gemiss den schweizerischen Brand-
schutzvorschriften wiirden alle Gebéu-
de, bei denen das oberste Geschoss
iiber 22 Meter sei, unter die Kategorie
Hochhiuser fallen, prizisiert Spring.
Zentral selen in den Bestimmungen die
sicheren Rettungsmiglichkeiten und
die Verhinderung einer Ausbreitung des
Brandes auf derselben Etage, oder da-
rilber. Diese so genannten Brandab-
schnitte sind mit entsprechenden Win-
den und Tiiren so getrennt, dass sich
trotz Vollbrand das Feuer bis zu 90
Minuten nicht {iber den Abschnitt hi-
naus aushreiten kann.




